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Lanterna MSA XPS 

CARACTERISTICAS: 

Lanterna LED de alto rendimento com um minimo de 8 horas duração a 60 

lúmen. 

Necessita apenas de 3 pilhas AA carregadas de forma segura e a partir da 

frente. 

Para uso em atmosferas explosivas ATEX Zona 0. 

Mecanismo de colocação exclusivo para os Capacetes Gallet F1 e F2. 

Feita em materiais mecânicamente e termicamente resistentes. Válvula de 

escape integrada. 

Botão de conexão traseiro, fácil de utilizar inclusive com luvas.  

 

 

ESPECIFICAÇÕES: 

Pilhas: 3 x Pilha Alcanina AA 1,5V 

 

Lente: LED (1W LED) 

 

Máximo luminosidade: 60 lúmen 

 

Pico de intensidade: 3127 candela 

 

Máxima distância de enfoque (m): 112 m 

 

Duração de iluminação: 8h a 60 lúmen 

     Para 20h a 10ºC segundo o modo standard FL1      

(>10% intensidade) 

 

Vida útil da lâmpada: > 10,000 horas 

 

Materiais: Corpo de policarbonato e tampa da lâmpada. 

 

Peso: 180 gramas +/- 10 g (pilhas incluidas) 

  105 gramas +/- 10 g (sem pilhas) 

 

Dimensões: 154 x 42 mm 

      

 

   

 

 

01 



 

 IMP066_2013.11.28                                                                                                                                                                 

 
Rev.1 

 

 

 

Lanterna MSA XPS 

 
 

CERTIFICAÇÃO: 

Aprovação CE de acordo com a ATEX 94/9 / EC com base na EN60079-0: 
2009, EN60079-11: 2012, EN60079-26: 2007. 
 
Gás - II 1G Ex ia IIC T4 Ga 

 Aprovação da categoria 1 (para utilização na zona 0) 

 Grupo Gas: IIC (Hydrogen / acetileno) 

 Máx. temperatura de superfície: 135 ° C (T4) 
 
 
Certificado ATEX TRAC14ATEX0041X por TRAC global Ltd (CE 0891) 
 

 

A aprovação ATEX só é válida com as pilhas especificadas no manual de 

instruções: Duracell MN1500, Panasonic AM-3PA / 4B, Sanyo SEC- AC4AA 
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