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 CARACTERISTICAS: 

Eficaz, fiável e económica, esta versão da Affinity FFP2 protege contra os 

aerossóis de partículas sólidas e líquidas que mais penetrantes, dependendo do 

tipo de filtro utilizado. O filtro médio especialmente seleccionado oferece uma 

excelente eficácia e maior vida útil. Uma versão especial com eliminação de 

odores proporciona a retenção de baixas concentrações de gases ácidos 

(incluindo HF). 

Ligeira e confortável; ajuste cómodo; material macio; contorno nasal; válvula de 

expiração opcional; códigos por cores para identificação rápida; material fino e 

leve para um ajuste confortável; tamanho universal para facilitar a selecção e 

reduzir stock; elevada qualidade do filtro proporciona uma vida útil de 5 anos; 

garante um excelente conforto da respiração, particularmente em ambientes 

empoeirados. 

 

Mercados: Sector de Construção, aplicações industriais em geral, minas, 

centrais de energia e distribuição de água, gás e electricidade, agricultura, 

administração pública. 

 

Aplicações: remoção de amianto, protecção de edifícios, trabalhos de pintura, 

jactos e moagem, soldagem. 

 

Referências:  

10128847 – Affinity 1110 FFP1 NR D, verde 

10128848 – Affinity 1111 com válvula FFP1 NR D, verde 

10128849 – Affinity 1120 FFP2 NR D, amarelo 

10128850 – Affinity 1121 com válvula FFP2 NR D, amarelo 

10128871 – Affinity 1131 com válvula FFP3 NR D, vermelho 

10128873 – Affinity 1141 com válvula FFP2 NR D, azul 

 

 

NORMA: 

Os produtos certificados de acordo com a EN 149: 2001 (partículas sólidas e 

líquidas) também passam por testes exigidos, segundo as alterações A1: 2006 

para a EN 143: 2000.  


