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Óculos MSA PERSPECTA GIV2300 

 
DESCRIÇÃO: 

A melhor protecção contra a entrada de gotas de líquidos e substâncias 

químicas (ventilação indirecta). Viseira em policarbonato de óptica correcta. 

Armação integral extremamente leve com contorno facial adaptável e ponte 

de nariz universal para um ajuste completo e com 11 zonas de arejamento 

indirectas. Resistente a impactos e com ventilação indirecta que permite a 

circulação de ar enquanto protege contra líquidos e pó. Ajusta 

confortavelmente sobre a maioria dos óculos correctores. Peça nasal em 

PVC, universal e integrada na armação. Banda de aperto em tecido elástico, 

sendo este ajustável fixo na armação.  

Armação em verde transparente, viseira incolor, revestimento anti-vapor, 

marcação na viseira: 2C-1.2 MSA 1BT CE, marcação na armação: EN 166 

34-BT CE. 

Peso: 122 g 

 

NORMATIVA: 

- Número da norma (armação)  EN 166  

- Classe óptica (viseira)  1 (classe superior, para uso 

contínuo)  

-Protecção contra gotas líquidas 

(armação)  

3  

- Protecção contra partículas de pó 

grosso (armação)  

4  

  

  

- Resistência a danos superficiais por 

partículas finas (opcional)  

K  

- Marca de certificação (armação, 

viseira)  

CE  
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 - Resistência mecânica a impactos 

(armação, viseira)  

B (impactos de energia média 

120m/s)  

- Resistência a temperaturas extremas 

(armação, viseira)  

T  

- Resistência a danos superficiais por 

partículas finas (opcional)  

K  

- Marca de certificação (armação, viseira)  CE  

 

 Filtros da Viseira:  

2c-1.2  Filtra 99,9% da radiação UV nociva. 

Boa identificação de cor.  

 

 

 Certificados de acordo com a EN 166 e EN 170 (filtro UV)  
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